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Limiteur de remplissage type N pour hydrocarbures 2″, 3″ et 4″

Fonctionnalités


Le limiteur de remplissage type N pour hydrocarbures offre une sécurité totale et garantit une protection maximale de l’environnement en prévenant tout risque de débordement lors du remplissage de cuves et réservoirs statiques.







Application
Le limiteur de remplissage commercialisé par Self Climat est conçu pour être utilisé avec des réservoirs statiques enterrés ou aériens, hors pression, destinés aux carburants liquides.

Ce dispositif assure le plus haut degré de sécurité et constitue une garantie anti-pollution dans le domaine du stockage des liquides tels que le fioul, le gazole, l’essence, l’essence sans plomb et le super.



Concept unique


Le limiteur de remplissage mécanique Self Climat offre un concept unique, assure le plus haut degré de sécurité et constitue une garantie anti-pollution dans le domaine du stockage de liquides :

	Ce dispositif intègre un mécanisme de fermeture par pression hydraulique
	Sa conception est entièrement métallique (sans joint, sans pièce d’usure)
	Il fonctionne dans tous les cas de figure, que ce soit par gravité ou par pompage
	Il est simple à installer : il se fixe sous le plateau de trou d’homme à l’intérieur de la cuve
	Il est testé individuellement sur banc d’essai pour lui attribuer un numéro de série








+ Produit du limiteur de remplissage
En résumé, les avantages du Limiteur de Remplissage type N pour hydrocarbures sont les suivants :

	Livraison du limiteur prêt à l’installation
	Conception et construction entièrement métallique, exempt de joint, sans maintenance, sans réglage
	Fonctionnement par gravité et par pompage
	Test individuel de chaque limiteur de remplissage sur banc d’essai pour obtenir un numéro de série unique et assurer une qualité optimale
	Grande fiabilité et longévité de fonctionnement
	Robustesse du matériel pour une durabilité maximale
	Garantie d’une fermeture complète et automatique
	Adapté au remplissage gravitaire ou sous pression
	Conforme aux normes européenne, néerlandaise, nord-américaine et canadienne




Caractéristiques & normes
	Déclinaison en trois modèles DN50, DN80 et DN100
	Connection F/F GAZ BSPP cylindrique
	Température d’utilisation : -25°C à +60°C
	Débit jusqu’à 84 m3/h (selon le modèle)
	Pression jusqu’à 8 bars (selon le modèle)
	Conforme aux normes européenne NF EN 13616, néerlandaise KIWA BRL-K636, nord-américaine UL 2583, canadienne CAN/ULC-S661-10 (R2016)
	Utilisable dans les atmosphères explosibles du groupe IIB
	Conforme à la Directive ATEX 2014/34/UE
	ATEX : attestation d’examen CE de type INERIS 07ATEX0037
	ATEX : Assurance Qualité Production INERIS 07ATEXQ404


[image: ]

Notre limiteur de remplissage type N pour hydrocarbures 2″, 3″ et 4″ bénéficie d’une garantie de 12 mois sous réserve du respect des directives de montage et d’utilisation.

Assurez-vous d’installer des équipements fiables et sécurisés dans les environnements pétroliers avec nos limiteurs de remplissage Self Climat.

Pour plus d’informations sur nos produits, n’hésitez pas à nous contacter.







Produits liés
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Limiteur de remplissage type NT chimie industrie 2″ et 3″
 Découvrir
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Limiteur de remplissage Inox (100% inox) 3″
 Découvrir
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Câble testeur pour limiteur de remplissage
 Découvrir
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Tél : +33 (0)1 60 05 18 53
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